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MÅLEN FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Översvämningsgruppen har till uppgift att ställa upp målen för hantering av översvämningsrisker.
Syftet med rekommendationerna i detta dokument är att hjälpa översvämningsgrupperna att bedöma
de nuvarande riskerna för översvämning i områden med betydande översvämningsrisk samt att
besluta om de preliminära mål som ska ligga till grund när man planerar hanteringen av
översvämningsrisker.

De allmänna målen för hanteringen av översvämningsrisker inom alla de avrinnings- och
havsområden och deras delområden som berörs av riskhanteringsplanerna, handlar om att minska
översvämningsrisker, förebygga och lindra ogynnsamma följder av översvämningar och att främja
beredskapen för översvämningar (lagen om hantering av översvämningsrisker 620/2010, 1 §).
Ytterligare ska de ogynnsamma följder som uppstår i avrinningsområdet på grund av
översvämningar från vattendraget bli så små som möjligt (11 §).

Målen för hantering av översvämningsrisker framgår av riskhanteringsplanen (10 §). Det är bra om
planen också omfattar följande aspekter med tanke på vart och ett av målen:
o på vilket sätt tar målet hänsyn till de ogynnsamma följderna i lagens 8 § 1 mom.
o på vilket sätt har målen harmoniserats med målen för vattenvården
o ett hur brett område målet gäller för

Den bilagda tabellen visar exempel på mål som rör översvämningar i olika storhetsklasser. Målen
enligt typ av skada (människors hälsa och säkerhet, nödvändighetstjänster, ekonomisk verksamhet
som tryggar samhällets vitala funktioner, miljö och kulturarv) har indelats i minimimål och högre
mål. Målen i bilagan är rekommendationer som kan ligga till grund för översvämningsgruppens
regionala mål som minskar översvämningsriskerna jämfört med nuläget.

Om det enligt översvämningsgruppen är nödvändigt, får gruppen också ställa upp andra mål än de
som ingår i lagstiftningen. Dessa mål, som utgår från områdets behov, kan handla om till exempel
att minska skador på egendom eller negativa konsekvenser för vattenstatusen. Ligger det också
andra områden, som är i behov av planering, i avrinningsområdet än områden med betydande
översvämningsrisk, kan även dessa områden beaktas när man planerar hantering av
översvämningsrisker.  Det finns dock skäl att de lagstadgade målen presenteras klart separat från
målen som baserar sig på gruppens egen bedömning.

Förutom att arbetet med att definiera målen bygger på översvämningsgruppens och myndigheternas
samarbete ska det också utgå från en tillräckligt omfattande växelverkan med områdets invånare
och verksamhetsutövare samt olika intresseorganisationer för att man ska kunna ta hänsyn till de
regionala och lokala omständigheterna och olika värderingarna. Målen för hantering av
översvämningsrisker ska i en tillräckligt stor grad ta hänsyn till de olika perspektiven inom
riskhanteringen: bekämpning av översvämningar, översvämningsskydd, beredskapsinsatser och
särdragen i avrinnings- eller havsområdet eller deras delområden. Frågor som gäller att främja
hållbara sätt att använda mark, förbättra metoderna att hålla kvar vattnet och att vid översvämningar
avleda översvämningsvattnet till områden som är reserverade för detta ändamål kan också beaktas
när man arbetar fram målen.

I mån av möjlighet ska målen ställas upp så att uppnåendet av målen inte kräver nya
översvämningsskyddskonstruktioner. Då kan man också studera möjligheterna att ersätta nuvarande
skyddskonstruktioner med andra lösningar. Att fastställa målen för hantering av
översvämningsrisker är i praktiken en flerfasig och noggrann process. Tabellen hjälper



översvämningsgrupperna att diskutera vilka preliminära mål grupperna kan ställa upp för olika
typer av skada. Senare under planeringen bedömer man de olika åtgärdernas effekter och
genomförbarhet. När man slår fast de slutliga målen, ska man beakta resultaten från analyser av
effekterna för att undvika orealistiska mål. Målen för hantering av översvämningsrisker
harmoniseras med målen för vattenvården. Målen i en riskhanteringsplan kan således avvika från de
preliminära målen.

Bild 1. Vissa mål för riskhanteringen enligt sannolikhet

Verbala beskrivningar av översvämningsfrekvenser
Beskrivning Frekvens; årlig sannolikhet
Tämligen sällsynt översvämning 2 %; 1/50a
Sällsynt översvämning 1 %; 1/100a
Extremt sällsynt översvämning  0,4 %; 1/250a

I stället för att använda frekvensvärden som beskriver sannolikheten för översvämningar eller
årliga sannolikheter har man i detta dokument använt termer som beskriver hur sällsynta och
stora översvämningarna är. Avsikten är att i fortsättningen använda samma termer kring allt som
handlar om hantering av översvämningsrisker. Med detta vill man förenhetliga terminologin på
nationell nivå, underlätta kommunikationen och göra det lättare att förstå olika begrepp. Arbetet
med att definiera vattenflödet och -ståndet i samband med sällsynta, stora översvämningar (årlig
sannolikhet  1 %) är förknippat med många osäkerhetsfaktorer eftersom de hydrologiska
observationer som är tillförlitliga är endast från en kort tidsperiod. Det är en utmanande uppgift
att presentera osäkerhetsfaktorer med parametervärden, men med verbala termer kan frågan
presenteras enklare och lättförståeligare.

De översvämningar som förekommer en gång per 50 år eller mer sällan kallas sällsynta
översvämningar (i lagen om ersättande av översvämningsskador används också termen
exceptionell översvämning). En översvämning som förekommer oftare än ungefär en gång per
50 år, men mer sällan än en gång per 100 år betraktas som en tämligen sällsynt översvämning.
Med en sällsynt översvämning avses en översvämning som förekommer oftare än ungefär en
gång per 100 år, men mer sällan än en gång per 250 år. Med en extremt sällsynt översvämning
avses en översvämning som förekommer mer sällan än ungefär en gång per 250 år eller som
eventuellt förekommer under särskilda omständigheter.

Extremt sällsynt översvämning
<0,4%; 1/250a

Normalt vattenstånd

Tämligen sällsynt 2 %; 1/50a

Sällsynt 1 %; 1/100a

Kärnkraft,
varningssystem

Evakuering, egen beredskap, vattendistribution

Viktiga trafikförbindelser,
objekt med miljörisker, vattentjänster

Nya byggnader, kulturarv

Lätta byggnader


